Prof. Dr. Alfred Toth
Systemische Verschiebungen

1. Vor dem Hintergrund der Theorie der Systemformen und ihrer Belegungen
(vgl. zuletzt Toth 2012) gibt es drei verschiedene Formen systemischer Ver-
schiebungen: Eine Belegung einer systemischen Form kann in eine andere
Form verschoben werden erstens unter Beibehaltung oder zweitens unter
Auflosung der einen Form. Der erste Fall bedeutet also Dislokation einer
Belegungsfunktion und der zweite Fall Neubau der ersten Form. Der dritte
Fall betrifft die Dislokation von einer Form-Belegungseinheit zu einer anderen
Form-Belegungseinheit.

2.1. Dislokation

Ehem. Café-Conditorei Berner, Steinwiesstr. 24, 8032 Ziirich
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Jetzige Conditorei Berner, Hottingerstr. 33, 8032 Ziirich

2.2. Dislokation und Neubau

Ehem. Standort des Rest. Ya Ke, Klingenstr. 39, 8005 Ziirich



Jetziger Standort des Rest. Ya Ke, Weststr. 162, 8003 Ziirich
(gleichzeitige Belegungsauflosung dieses Systems, vorher Rest. Glarnerstiibli)

2.3. Physische Verschiebung

Verschiebung des MFO-Gebaudes (Maschinenfabrik Oerlikon)
am 22.5.2012 (Photo: Tagesanzeiger, 21.5.2012)
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